
CTD48M  
 Online- und Speichersonde

Sensoren: max. 4  
im Sondenboden

Standard-Sensoren: 
- Leitfähigkeit (С)
- Temperatur (T)
- Druck (D)

Zusätzliche Sensoren:  
- Sauerstoff
- Trübung
- pH
- Redox (ORP)

Eigenschaften: 
- bis 6000 m Tiefe
- geringes Gewicht: 1,2 kg
- einfache Bedienung 
- korrosionsbeständiges Titangehäuse
- bis zu 4 Sensoren im Sondenboden 
- Online-Messung oder Speicher-Modus
- interne Standardbatterien oder externes Netzteil 
- Datenerfassungssoftware für Microsoft Windows 
- Berechnungen nach UNESCO Formeln

CTD48M ist eine kompakte Multi-Parameter-Sonde für  
präzise Messungen von Druck, Temperatur, Leitfähigkeit und  
einem optionalen Parameter bis zu 6000 m. Die Sonde kann online 
oder autonom betrieben werden. 
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CTD48 ist eine hochwertige, hochpräzise 
4-Kanal-Sonde zur ozeanographischen 
und limnologischen Erfassung von  
Leitfähigkeit, Temperatur, Druck und 
einem optionalen Parameter für Tiefen 
bis zu 6000 m.
Die Sonde ist mit einem präzisen mikro-
prozessorgesteuerten 4-Kanal 20-Bit  
Analog-Digital-Wandler ausgestattet.

Software:
Die mitgelieferte Software „SST-SDA” 
ermöglicht das Anzeigen und Speichern 
von Daten.  
Zusätzlich berechnet SST-SDA physika-
lische Werte aus den von der Sonde 
aufgenommenen Rohdaten und den 
mitgelieferten Kalibrierungskoeffizienten. 
Basierend auf den UNESCO- 
Formeln werden Salzgehalt, Dichte, 
Schallgeschwindigkeit und Tiefe  
berechnet.

Memory 
Mit einer USB-Schnittstelle lassen sich die 
gespeicherten Daten auf den PC  
übertragen. 

Bis zu 3 Millionen CTD Datensätze kön-
nen aufgezeichnet werden. 

Die CTD48M wird mit Standard-Batterien 
betrieben und hat 128 MB Speicher-
kapazität. 

 
Die Sonde lässt sich mithilfe eines  
Magnetstiftes ein- und ausschalten.  
Eine LED zeigt den Status der Sonde an. 

Elektrische Daten:
- Spannungsversorgung: 9 ― 15 VDC
- Schnittstelle: RS-232 / USB
- Abtastrate: 5 Datensätze pro Sekunde 
- Steckverbinder: SUBCONN MCBH5M Ti 

Mechanische Daten:
Material: 
Gehäuse: Titan 
Steckverbinder: Titan, Neopren

Maße und Gewichte: 
Länge Gehäuse:  
- 240 mm (Sonden bis 2000 m) 
- 260 mm (Sonden bis 6000 m)
Länge Schutzrahmen: 130 mm
Länge insgesamt, mit Stecker:  
- ca. 450 mm (Sonden bis 2000 m) 
- ca. 470 mm (Sonden bis 6000 m) 
Durchmesser: 48 mm
Gewicht: ca. 1,2 kg

PC-Anforderungen:
- Betriebssystem: Microsoft Windows 
- Schnittstelle: USB oder RS-232

Bestellung: 
30200001 CTD48M bis 2000 m 

30200003 CTD48M bis 6000 m 

Sensoren und Euipment auf Anfrage

Kontinuierlicher Modus: es werden 
alle Datensätze aufgezeichnet 
Zeit-Modus: es werden Datensätze in 
definierten Zeitabständen  
aufgezeichnet 
Inkrement-Modus: es werden  
Datensätze in definierten Tiefen  
aufgezeichnet. 
Online-Modus (RS-232): Datensätze 
werden nicht aufgezeichnet.

Speicher-Modi: 

Kontroll-LED Titanschutzkorb Temperatursensor

Equipment

1 2 3 4
1. Sea & Sun DataWatch 
2. Bluetooth® Handkabeltrommel 
3. Handkabeltrommel
4. Winde



*  max. Tiefe 100 m 
**  nicht lineare Ausgabe über 1250 FTU

Mögliche Konfiguration:

PC zur Datenerfassung

Bluetooth® Kabeltrommel 
mit internem  

Akku zur Versorgung 
der Sonde

Tablet

Bluetooth / RS-232

CTD48M

Bluetooth
Mehradriges Kabel

bis 250 m

Bluetooth

Sea & Sun DataWatch

Sensor Prinzip Bereich Genauigkeit Auflösung Ansprechzeit
Druck piezo 

resistiv
5, 10, 20, 50, 100,  
200, 400, 600 bar

≤ 0,05 %  
im Bereich 
 –5 bis 35°C

0,002 %  150 ms

Temperatur Pt 100  
4-polig

-2 – 36 °C
-2 – 60 °C

± 0.002 °C
± 0.005 °C

0,0005 °C
0,0005 °C

150 ms
150 ms

Leitfähigkeit 7-polige  
Platin-Zelle

0 – 1 mS/cm
0 – 6 mS/cm

0 – 10 mS/cm 
0 – 70 mS/cm

0 – 200 mS/cm
0 – 300 mS/cm

± 0,002 mS/cm

± 0,010 mS/cm

0,0005 mS/cm

0,005 mS/cm

150 ms

150 ms

Standard-Sensoren:

Zusätzliche Sensoren:

Sensor Prinzip Bereich Genauigkeit Auflösung Ansprechzeit
pH (H2S resistent / 
nicht H2S resistent)

 kombinierte 
Elektrode

4 – 10 pH 
1 – 14 pH

± 0,02 pH 0,0002 pH 1 s

Redox (H2S resistent / 
nicht H2S resistent)

 kombinierte 
Elektrode

± 2 Volt ± 20 mV 1,0 mV 1 s

Sauerstoff (SST-DO) optisch 0 – 250 % sat.
0 – 20 mg/l

± 2 % sat.
± 2 % sat.

0,01 % sat.
0,01 % sat.

2 s

Sauerstoff Clark-Elektrode  0 – 250 % ± 3 % sat. 0,1 % sat. 3 s (63 %)
10 s (90 %)

Sauerstoff Fast* Clark-Elektrode 0 – 150 % ± 2 % sat. 0,1 % sat. 200 ms (90%)

Trübung 90 °  
Reflexion

0 – 25 FTU
  0v – 125 FTU
  0 – 500 FTU

       0 – 4000 FTU **

0,1 FTU / NTU 100 ms



Sea & Sun Technology GmbH 
 Arndtstrasse 9-13   
DE - 24610 Trappenkamp 
+49 4323 91 09 13  
+49 4323 91 09 15  
sales@sea-sun-tech.com  
www.sea-sun-tech.com  

CTD48M 
 Online- und Speichersonde

Sonde CTD48MSilikonfett

USB-Stick  
mit Software

O-Ringe

Konfigurations-  
kabel

Bedienungs- 
anleitungen

RS-232 ― USB 
Konverter

Sechskantschlüssel 
mit Quergriff 

Batterien Magnetstift

Lieferumfang

Vertriebspartner:

CTD48M wird in einem robusten und wasserdichten  
Transportkoffer mit dem folgenden Zubehör geliefert. 


